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N Nastroje

Vykopové prace budou probihat v ¢astech chodniku. Pfekop komunikace bude probihat na 1/2, dle schéma B/2 aby byl zachovan prijezd komunikace. VeSkeré
vjezdy a vstupy do nemovitosti budou zajistény pfechodovou lavkou nebo pfijezdovymi desky. Kde to pljde, bude pouZit fizeny protlak dle projektu, pokud ale nelze
provést protlak z divodu uloZeni inZenyrskych siti, bude se realizovat prekop komunikace na 1/2. S ohledem na pracovni misto v chodniku, bude pouzito schema

B/17 ale pokud skutec¢ny stavajici stav inZenyrskych siti, bude vyzadovat vétsi pracovni misto, pouzije se schéma B/19. Usek se bude provadét po cca 50 bm, po
dokongeni, se to posune a bude se provadeét dalsich 50 bm.
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Korydor pro pési, schéma B/17
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% Nastroje

Vykopové prace budou probihat v &astech chodniku. Pfekop komunikace bude probihat na 1/2, dle schéma B/2 aby byl zachovan prijezd komunikace. Veskeré
vjezdy a vstupy do nemovitosti budou zajistény prechodovou lavkou nebo pfijezdovymi desky. Kde to pljde, bude pouzit fizeny protlak dle projektu, pokud ale nelze
provést protlak z diivodu ulozeni inZzenyrskych siti, bude se realizovat pfekop komunikace na 1/2. S ohledem na pracovni misto v chodniku, bude pouZito schema

B/17 ale pokud skute¢ny stavajici stav inzenyrskych siti, bude vyZzadovat vétsi pracovni misto, pouzije se schéma B/19. Usek se bude provadét po cca 50 bm, po
dokon¢eni, se to posune a bude se provadét dalsich 50 bm.
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% Nastroje

Vykopové prace budou probihat v &astech chodniku. Pfekop komunikace bude probihat na 1/2, dle schéma B/2 aby byl zachovan prijezd komunikace. VeSkeré

vjezdy a vstupy do nemovitosti budou zajidtény pfechodovou lavkou nebo pfijezdovymi desky. Kde to ptijde, bude pouzit fizeny protlak dle projektu, pokud ale nelze

provést protlak z dGvodu uloZeni inZenyrskych siti, bude se realizovat pfekop komunikace na 1/2. S ohledem na pracovni misto v chodniku, bude pouzito schéma
B/17 ale pokud skutecny stavajici stav inZzenyrskych siti, bude vyzadovat vétsi pracovni misto, pouzije se schéma B/19.




Schéma B/2

Standardni pracovni misto na

pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. Zuzeni
vozovky najeden jizdni pruh.

pfi¢na uzavéra zabranou
T A minimalné3vystraznasvétlatypu1

podélna uzavéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max.10m

2)

max. 30

podélna uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

i
T

prosto!
20 m
g

=
volny

— 0| pFi€na uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétiatypu

1) maZe byt ve vyjimecnych
pfipadech men$i (viz kap.
6.1.2)

2) uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubézZnych parkovacich
&Ms pruhda, chod-nikG a/nebo
stezek pro cyklisty podle

schématB/16 az B/20

cca 50

vzdalenosti v metrech

TP 66 /21015



Tento dokument je souéasti systému TP online. Byl vytvofen v elektronické podobé jako jediny autenticky dokument.
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Schéma B/17

Standardni pracovni misto na
chodniku, stezce pro cyklisty
nebo stezce pro chodce a
cyklisty.

podélné uzavéry
dle hloubky vykopu zabranou nebo
zébradlim

cervena vystrazna svétla typu 3,
podélny odstup do50m

pricné uzavéy
dle hloubky vykopu zabranou nebo
zabradlim

minimalné jedno cervené
jednostranné vystrazné svétlo typu
3nakazdéuzavére

hodnota A
min. 1,5 m nebo $itka stavajiciho
chodniku nebo stezky

1) oznaéeni pracovniho mista na
vozovce podle schémat B/1,
B/2, B/4azB/6, B/8, B/9, B/12
azB/14.3

TP 66/21015
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Schéma B/19

Standardni pracovni misto na
stezce pro cyklisty a chodniku.
Vedeni provozu po parkovacim
pruhu.

uzavéry na strané pracovniho
mista zabradlim

vystrazna svétla:

- pficné uzavéry

minimainé jedno c¢ervené
jednostranné vystrazné svétlo typu
3 nakazdé uzavére

- podélna uzavéra
Cervena vystrazna svétla typu 3,
podélny odstup do50m

oddéleni chodcu podle intenzity
provozu vozidel vodici sténou
nebo zabradlim podél
smérovacich desek

pfiéna uzavéra min. tfemi
smérovacimi deskami s
vystraznymi svétly typu 1

1) oznaceni pracovniho mista na
vozovce podle schémat B/1,
B/2, B/4az B/6, B/8, B/9, B/12
azB/14.3

vzdalenosti v metrech

TP 66 /21015
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